
El primero estudio 
a gran escala sobre 
la conducción 
naturalista

El transporte por carretera es indispensable para el intercambio de bienes y 

circulación de personas. Sin embargo, puede tener graves consecuencias 

negativas, entre otras, todas aquellas relacionadas con la seguridad vial y el 

medio ambiente. Con vistas al cumplimiento de los objetivos marcados por 

la UE, tanto el número de accidentes como los niveles de emisión de gases 

contaminantes de los vehículos deben reducirse considerablemente.

A tal efecto, un mejor conocimiento del comportamiento del conductor es 

necesario para la identificación de las medidas que permitirán una mejora de la 

seguridad vial, así como aquellas estrategias que ayuden a desarrollar un tráfico 

rodado más sostenible para la correcta implementación del programa marco 

Horizonte 2020 y más allá.

El proyecto UDRIVE contribuirá al desarrollo del requerido conocimiento mediante 

la realización del primer estudio europeo a gran escala de conducción naturalista.

UDRIVE es el primer estudio europeo a gran 
escala sobre la conducción naturalista de 
turismos, camiones y vehículos a dos ruedas.

Estudio de conducción 
naturalista a nivel Europeo

Información

Acrónimo del proyecto: UDRIVE
Nombre del proyecto:  “eUropean naturalistic Driving and Riding for 

Infrastructure & Vehicle safety and Environment”
Tipo de proyecto:  Proyecto de Colaboración 
Programa:   Séptimo Programa Marco Europeo
Coordinador:   SWOV, Instituto de Investigación de Seguridad 

Vial, Países Bajos
Fecha de inicio:  1 de octubre de 2012
Fecha de expiración:  30 de septiembre de 2016
Presupuesto:  10,617 millones de euros
Financiación de la UE: 8 millones de euroswww.udrive.eu

LAB

El consorcio UDRIVE



Operaciones a nivel europeo

¿Qué es la conducción naturalista?
La conducción naturalista es un método de investigación con el objetivo de proporcionar 
información sobre el comportamiento del conductor durante los viajes diarios registrando 
detalles sobre el conductor, el vehículo y su entorno a través de un discreto equipo de recogida 
de datos y sin control experimental.

La recogida de datos se llevará a cabo en siete Estados 
miembros de la UE.

La elección de las zonas de operación ha estado motivada por 
la obtención de una óptima distribución de aquellos Estados 
miembros con características diversas en cuanto a los registros 
de seguridad vial, comportamiento de los conductores, 
infraestructura vial, presencia de usuarios viales vulnerables, 
climatología, densidad del tráfico, etc

Las zonas de operación UDRIVE gestionarán todos los aspectos durante la fase de recogida de datos del proyecto: desde la 
contratación de conductores / pilotos y vehículos (turismos, vehículos de dos ruedas y camiones), la instalación de sistemas de 
obtención de datos en los vehículos hasta la transferencia de información adquirida a los centros de los datos.

Con el análisis de la información obtenida, UDRIVE aspira a:

•  La descripción y cuantificación del comportamiento vial en 
las diferentes regiones europeas, en condiciones reales y 
de riesgo, proporcionando una estimación cuantitativa del 
riesgo de ciertos comportamientos en la carretera, con un 
énfasis particular en la distracción y falta de atención, y en 
aquellos usuarios vulnerables de la carretera;

•  La descripción y cuantificación del comportamiento de los 
usuarios viales en relación con los niveles de emisiones y 
consumo de combustible, centrándose, en particular, en la 
conducción ecológica;

• La identificación de nuevos enfoques, medidas y herramientas 
para conseguir una mayor seguridad y sostenibilidad en el 
tráfico rodado.

Tras su finalización, UDRIVE ofrecerá acceso a todos aquellos datos e información obtenidos, para que puedan ser 
consultados y utilizados y su posterior análisis por expertos internacionales en seguridad vial y medio ambiente.

Austria 
Características: 
Tráfico urbano; 
buena infraestructura 
vial; con una extensa 
red de carreteras

Francia
Características:
Combinación de vías urbanas 
e interurbanas y autopistas; 
condiciones de tráfico 
variables

Alemania
Características: 
Ciudades de tamaño 
medio; combinación de 
vías urbanas y autovías

Países Bajos
Características:
Observación de  
conductores de  
camiones de corta y larga 
distancia a nivel europeo; uso de 
autopistas y carreteras urbanas

Polonia
Características: 
Tráfico urbano y suburbano, 
así como trafico rural; 
infraestructura rural poco 
desarrollada con un gran 
número de zonas en 
construcción

España
Características:
Trafico de tamaño  
medio; gran número de 
interacciones entre los 
diferentes tipos de usuarios 
viales; circunvalaciones con 
intersecciones con poca 
densidad de tráfico

Reino Unido
Características:
Las operaciones  
se desarrollan en dos 
zonas claramente distintas 
representando grandes y 
pequeñas áreas urbanas y 
rurales; alta congestión

¡Únete al viaje!
UDRIVE es el primer estudio europeo a gran escala sobre la conducción naturalista. Mediante la recopilación y el análisis 
de datos de cientos de los vehículos, los expertos serán capaces de determinar el impacto del comportamiento de los 
conductores sobre la seguridad vial y el medio ambiente, y por lo tanto lograr mejoras en la seguridad y eficiencia de las 
carreteras europeas.

UDRIVE recogerá grandes cantidades de datos e información sobre turismos, camiones y vehículos de dos ruedas en 
siete países europeos. Con el fin de asegurar que el proceso de obtención de datos se lleve a cabo en condiciones 
naturalistas – aquellas que permiten observar el comportamiento de los usuarios viales directamente en su entorno natural, 
varios conductores serán contratados por los Centros de Operaciones de UDRIVE.

Únete a la comunidad de conducción natural de UDRIVE y aprende sobre ese estudio en www.udrive.eu

Habitualmente, los vehículos están equipados  con dispositivos (denominados DAS, sistema de 

adquisición de datos) que monitorizan de forma continua varios aspectos del comportamiento del 

conductor, incluyendo información sobre los movimientos del vehículo (aceleración, desaceleración, 

posición en la carretera, velocidad de conducción), en relación con el conductor (ojos, movimientos de 

la cabeza y de las manos), y sobre el entorno (densidad del tráfico, evolución temporal, condiciones 

viales y climatológicas). La interrelación entre el conductor, el vehículo, la carretera y el tráfico puede 

ser observada y analizada en condiciones normales, en condiciones de riesgo, e igualmente en 

colisiones reales.

UDRIVE recopilará datos reales de turismos, camiones, y vehículos 

de dos ruedas. Un amplio sistema de recogida de datos será 

utilizado conjuntamente con un sistema de grabación 

que incluirá un sistema de información geográfica 

y varias video cámaras. La información será 

recogida continuamente y podrá ser utilizada 

en varias áreas de investigación.

Reino Unido

España

Francia Austria

Alemania

Países Bajos Polonia


